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Dokumentation: Zusatzmodule Zusatzmodule fiir die Berechnung/Auslegung

1 ZUSATZMODULE FUR DIE BERECHNUNG/AUSLEGUNG

1.1 Spaix PipeCalc

Spaix PipeCalc ist ein umfangreiches Berechnungsmodul zur Betriebspunktbestimmung von Kreiselpumpen
und Druckverlustberechnung fiir unverzweigte Systeme. Das Tool beinhaltet die Mengenermittiung z. B. fiir
Schmutz- und Abwasser sowie fiir Entwasserung aus Niederschlagen in Anlehnung an DIN EN 12056, fir
Trinkwasser nach DIN 1988, flir Heizungssysteme entsprechend der beheizbaren Nutzflache, Gebdudeart
sowie Temperaturdifferenz.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop

[ Rohdetungsverluste (pl(Q) o X

Wet well installation

Pumpenrohrleitung Druckseite 10,5 m

HI(Q)): 1045 m

BHRBO
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& Vel 0 frm 40 v/mfs 3,99 703 1 02421
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Anzsigen Widerstandsbenert [+] 09 Tk Di/rm 40 v /mis 3,97 204 4 0,122
=1 Austitt Oi jmm <0 v[mfs 3,979 Q1 1 0,8089

1.2 Spaix ParallelPumping

Das Modul dient der Berechnung von Pumpenkennlinien bei der Parallelschaltung von gleichen oder
unterschiedlichen Pumpen. Die Darstellung der resultierenden Pumpenkennlinien erfolgt als reduzierte
Kennlinien, das heift die Teilstrangverluste werden mit der jeweiligen Pumpenkennlinie verrechnet wahrend
die Anlagenkennlinie nur noch die Verluste des Gesamtstranges darstellt.

Die Eingabe der Teilstrangverluste erfolgt bei der Hydraulischen Auswahl nach Auswahl "Mehrere
Einzelpumpen Parallel" im Feld Anlagenart unter Gesamtférderstrom. Die Forderstréme werden aus dem
Schnittpunkt der Anlagenkennlinie und reduzierter Kennlinien ermittelt und die Férderhéhe wird an der
Pumpenkennlinie abgelesen. Fir die Pumpen 2-n erfolgt nur die Darstellung der reduzierten Kennlinien.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop
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Dokumentation: Zusatzmodule Zusatzmodule fiir die Berechnung/Auslegung

1.3 Spaix SpareSelector

Dieses Zusatzmodul bietet eine leistungsfahige Plattform fiir die Suche und Auswahl von Ersatzteilen, die
produktunabhdngig iber die Katalogauswahl oder in Abhangigkeit einer selektierten Pumpe bzw. eines
Aggregats erfolgen kann. Darliber hinaus bietet das Programm dem Nutzer auch die Mdglichkeit der
Direktauswahl Uber Eingabe der Artikelnummer oder Ersatzteilbezeichnung.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop

SPAXE

Filter m K

v VXDBO-45.5-52
1. 5042

2. 60H:
v VXDBO0-47.5-52
1. 50H2
2. 60Hz
> VX0BO-411-52
> VX10045.552
> VX100-47.5-52
> VX100-411-52

Verfiighare Ersatzteile
8

-
S
g
:
3

8
»
H
5

2 4 Sechskantschraube MEx25 DIN 1.43( 140-055-:2,46

Gewihite Ersatzteile
+
# Anz Bezeichnung Artikelnummer Ep
M v VX0B0-455-52
o~
122-006-10 193
Huas7) = 122-15%-19 14,92
12215111 14,81

121-247-12 185
173-546-15 57,67

1.4 Spaix SidechannelViscosityConverter

Dieses Modul ermdglicht die Kennlinienumrechnung fiir Seitenkanalpumpen bei Férderung hochviskoser
Medien entsprechend dem im SIHI-Handbuch "Grundlagen fiir die Planung von Kreiselpumpen" (7. Auflage,
2000) verdffentlichten Verfahren. Das Umrechnungsverfahren wird im Datenpflegemodul der Hydraulik
zugeordnet.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop

1.5 Spaix MagdriveSizer

Der Spaix MagdriveSizer wurde speziell fir Unternehmen entwickelt, fir die die Auslegung von
Magnetkupplungen unverzichtbarer Bestandteil der Produktkonfiguration darstellt und die gleichzeitig auf
eine effektive Datenpflege mit einem Minimum an Redundanz wertlegen.

Neben der Beriicksichtigung der Sicherheitsfaktoren in Abhangigkeit von den Tragheitsmomenten kénnen die
Wirbelstromverluste sowie die Viskositatsverluste mit separaten Kennlinien erfasst werden.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop
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Dokumentation: Zusatzmodule Zusatzmodule fiir die Berechnung/Auslegung

1.6 Spaix PumpExchanger

Dieses Modul ermdglicht den Pumpenaustausch tber Zuordnung von Alt-Pumpenbaureihen (eigene und
Wettbewerbsmodelle) zu entsprechenden aktuellen Modellen. Uber die Betriebspunktdaten werden passende
Austauschpumpen vorgeschlagen und die Energie- und Lebenszykluskosten von Alt- und Neupumpe
verglichen.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop

o» 9 Entrage gefunden

Produktbez. DH Laufradtyp Freier Durch... n” 1/min D2 mm Qtot m?/h Hiot m Patot kW n (Pumpe... 3 NPSH m Vollstindige ... Betriebskosten
v~  empreniung .
¥ @ B PPa150/80-32 DN150/DNSO ‘Semi-open impelle 37 x 21 1470 334 1545 26,91 18,91 60,42 2,638 26510
¥ o RIS o Semi-open impelc6 x 27 1470 309 159 28,49 2247 55,64 1574 31000
* 0 ESDF End suction 33 x 17 1485 314 158 28,4 2285 54,65 33620
. DN20O/DM100  Semi-open impelle 66 x 27 1470 424 220,5 54,81 52,67 62,06 271 877100 77200
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[[™ Abmessungen CPO 200/100-40 231900 74201,19 36,92 160000,00 77201,19 B77114,76 Belastungsprofil Blaver Engel . @ Nur einen Schit anzeigen

owis svonss |
B vatenbiatter PPA 150/8026 (75670  |24277.14 (1208 |EECIC N 2527714 520490,69 Hachtabsenkung

Betriebszeit bei

=] raulisch s
[T costenvertaul  [JEEI0l teistngoufnahme  Energiebedarf €02 - Emission Porderstromsbmeichun [ e ‘:::‘

Betaachtungszeitiaum 10 a Kennfeld o @
Viirtschafthchkeitsbetrachtung fur 10 Jahre (Slauer Engel) Zinasakz (il Kennlini 3083 o ®
00000 . I Kap\ta\zlﬁzq!n) *
i Inflationsrate (jahi. =
mu-ungsumsJ tl 2 [ 4 Moter |
500000 Strompreissteigerung 6 %
cors6sa4,00 Fakdor i (g sustaungsart )
700000 Kosteneinsparung Instandsetzung in % s
o des 2 —
2 600000 Investitionsbetrages o Rohranschiilsse
B —— Co2-Faktar 0.622 kgfkivh
§ 500000 Jibriche Betrebszeit/ oo, [Z Frequenzumformer ]

£ 400000 ?qdrmbm;n proJahr e
£ 300000 f;;"f,‘:“m"“"‘ LTS
200000-] Stromprets / EUR/KWh 0,32
Kraftstaffpreis / EUR/
100000 Bio-Diesal [
0l Dissel
BEMG-CPO 200/100-48
Hommalbenzin 0
Montage- und Tnvesstionskosten Superbenzin 0

1.7 Spaix MotorBrowser

Das Modul erméglicht die Auswahl eines elektrischen Motors als separaten Artikel unabhangig von der
Pumpe.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop

SpAXG ‘ —

Produktbez. 3 Bauart Pan kW

e =
35

Oberbegriff 3~ Drehstrommotor @

A35/4 816
Motorausfuhru... - 1] A46/4 46 80,7
Frequenz 60 Hz [+] A90/4 2 .9
A130/4
Polpaarzahl 2 ™ 3 13 86,
A170/4 17 855
A250/4 25 859
M170/4-32.60 17 843
. O 8 18 D M B 3 4 4 % 68 T TH B S5 W % WO W N0 NS U B M L8 0 1 o @B Zeige nicht editierbare Felder
Datenblitter T~ B
fe o il = a/ i W Al
- Hersteler DEMO-Fab2 Lty
A = Ubersetzter Name  A16/4
17 Schutzart P68
Tchoiedon Dot Elektroanschiuss 460V LN

Nesostom - 293A
Anisufsom 13394
F S0z

Kennlinienpunkte -
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Dokumentation: Zusatzmodule Zusatzmodule fiir die Berechnung/Auslegung

1.8 Spaix ConsistencyExtensions

Bei der hydraulischen Auswahl (bzw. bei der Betriebspunkteingabe) kann im Auswahlprogramm eine
gegebene Konsistenz hinterlegt werden, welche dann zur Bestimmung der passenden Pumpen mit
herangezogen wird.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop

Fim3
15,55
153
'45_§ 43%
wd T 2%
12,5 5;4 i S e
5 =]
e fr—ial 4 | =
43 ey
123 e
153 sEEn e ] 49,

i e B
| Em R f y —
§ ] B R
9'53_'#“—_‘_“—*_% e B

3 3 k| FEmEEEs=D "
55
E I %H“'—% y =
7.5 -
T 3 \if\ — f —]
653N x 18P Eam e
€ s / f B Sk —
55 | { ctﬁ_'h
53 *
453 >
43 o
3.5
23
253
=
7f %—z = ——=p}
73 S == ———
.- IR .

1.9 Spaix PowerlossCalculator

Dieses Zusatzmodul ermdglicht die Kennlinienkorrektur in Abhangigkeit von der Installationsart, dem
gewahlten Werkstoff der Pumpe oder dem Lagertrager.

Mit dem Modul kénnen die Kennlinien H(Q), P2(Q), n(Q) entweder Uber einen Faktor konstant oder tiber
eine Uberlagerungskennlinie variabel korrigiert werden. Bei konstanter H(Q)-Kennlinie ist nur eine Korrektur
fir P2(Q) oder n(Q) mdglich, da sie sich beide wechselseitig beeinflussen.

Bei der Installationsart kénnen die Kennlinien H(Q), P2(Q), n(Q) korrigiert werden. Anzugeben ist, ob H(Q)
und P2(Q) angepasst werden sollen, um konsistente Pumpenkennlinien sicherzustellen. Im Falle der
Leistungskorrektur muss bei der Konfigurationsreihenfolge zwingend die Installationsart vor dem Motor
gewahlt werden.

Bei dem Werkstoff der Pumpe und der Wellendichtung kénnen P2(Q), n(Q) korrigiert werden.
Die resultierende Kennlinie wird im Auswahlprogramm gestrichelt zusatzlich zur Originalkennlinie dargestellt.
Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop
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Dokumentation: Zusatzmodule Zusatzmodule fiir die Berechnung/Auslegung

1.10 Spaix TestnormConverter

Das Zusatzmodul erméglicht die Umrechnung der Pumpenkennlinien auf eine andere Abnahmetoleranz. Im
Datenpflegemodul wird hinterlegt, mit welcher Abnahmetoleranz die Kennlinien gemessen wurden. Weiterhin
wird der Umrechnungsfaktor fiir die Aufwertungen der Kennlinien pro Pumpenmodell erfasst, bezogen auf
den BEP.

Im Datenpflegeprogramm muss ebenfalls definiert werden, ob

B H(Q) und eta(Q) ODER
B P(Q) und eta(Q)

umgerechnet werden sollen.

Im Auswahlprogramm wird die gewiinschte Abnahmetoleranz bei der Betriebspunkteingabe gewahlt. Wenn
die gewtinschte Abnahmetoleranz fiir die aktuelle Pumpe nicht definiert ist, wird die Standard-
Abnahmetoleranz der Pumpe verwendet. Fir Q=0 erfolgt keine Korrektur; der Korrekturfaktor steigt linear
an bis zum BEP und ist von dort an konstant.

Auf Datenblattern und in Texten kann lber Schlisselworter die gewiinschte/verwendete Abnahmetoleranz
ausgegeben werden.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop

——Original curve

\ B BEP original
—— Corrected curve

\ @ BEP corrected

b N
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Dokumentation: Zusatzmodule Zusatzmodule fiir die Berechnung/Auslegung

1.11 Spaix VfdAnalyzer

Das Modul berechnet beim Einsatz eines Frequenzumrichters die spezifische Energie als Funktion der
Frequenz und stellt diese tabellarisch sowie als Kennlinie dar. Damit wird eine energetisch optimierte
Auslegung von Frequenzumrichtern, insbesondere bei statischem Férderhéhenanteil, ermdglicht.

Bei der Berechnung kénnen alle relevanten EinflussgréBen beriicksichtigt werden, einschlieBlich dem
Wirkungsgrad des Frequenzumrichters, der Wirkungsgradabwertung bei Drehzahlumrechnung sowie der
Motorkennlinien.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Desktop

XFP 105)-CB2: Spezifische Energie <>
Diagrammeinstellingen  Textausrichtung w Export Technische Daten
Spezifische Energie: Default VFD 50 Hz Hydraulik
Pumpentyp XFP 105J-CB2 50
q HZ
& S Er —& Laufraddurchmesser  : 300 mm
3 Betriebsdrehzahl : 1422 1imin
00s Fardermenge 60 s
] Farderhahe 20m
4 Hydr. Leistung P 1,75
0.08 Pz 18,24 KN
0,085 Hydr. Wirkungsgrad  :64,43 %
005 Motor
3 Typ * PE 300/4
o Frequenz 50 Hz
o076 Nennleistung 30 KW
] Nenndrehzahl < 1475 limin
0.0724 Nennwirkungsgrad 1936%
] Wirkungsgrad im BP 193,54 %
0,088 4
_ Frequenzumrichter
o8s Tvp Default VFD 50 Hz
0os] Max. Frequenz S0 Hz
E Win. Frequenz 130Hz
0,056 Betriebsfrequenz 150,26 Hz
1 Wirkungsgrad im BP  : 100 %
0.0523
J Pumpensystem
0.048 Gesamtwirkungsgrad : 60,27 %
”M: Leistungsaufnahme Py 19,5 kKW
. Spezifische Energie :0,09028 KWh/m*
0,044
Die MindestflieBgeschwindigkeit ist
0.0 zu beachten!
T T T T

LIARSLNAAR Mdad ke eald Maadd Akad ks Wadniadd wdad lndaa i s ) W LA MAM A LM Al et snd BN LA A sl o MLAAM MM L Al
285 29 295 20 205 31 315 32 325 33 335 34 45 35 365 6 W5 I7 0.5 3B 385 39 395 40 405 41 415 42 425 43 435 44 445 45 455 46 465 47 47l 4758 .5 48 495 80 50.5 51 flHz
Wauspostion: : 51,3 Hz e,: 0,0605 KWhin®

Kennlinienpunkte

f/Hz 30 47,96 50
Him 7,326 20 21,74
n/ 1/min 889,56 1422 1483
Q/ls 3753 80 62,55
P/ KW 5,243 19,5 22,06
€ /KA 0,03881 0,09028 0,0979

1.12 Spaix ProductSearcher

Diese Suchfunktion ermdglicht das Auffinden eines Produktes tiber die Artikelnummer oder Produkt-
bezeichnung. Alternativ kann die Suche auch nach einer lokalen Artikelnummer oder der EAN erfolgen.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop

1.13 Spaix HistoricProductSearcher

Dieses Zusatzmodul ermdglicht die Suche nach historischen Produkten tiber den Namen oder die
Artikelnummer, wobei die Produkteigenschaften angezeigt werden. Um fir verschiedene Markte einen
unterschiedlichen Status festzulegen, kénnen Produkte pro Benutzergruppe als historisches Produkt in der
Datenbank gekennzeichnet werden.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop
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Dokumentation: Zusatzmodule Zusatzmodule fiir die Berechnung/Auslegung

1.14 Spaix NfpaSizer
Dieses Zusatzmodul dient der Dimensionierung von Feuerléschpumpensystemen gemaf NFPA 20 inkl.

m Uberpriifung der NFPA 20 Grenzen wihrend des Auswahlverfahrens,

B Kennzeichnung von NFPA 20 spezifische Punkten im Diagramm,

B Automatische Kurvenverkiirzung entsprechend der geforderten Endférderhdhe,
B Motordimensionierung, um den Kurvenbereich bis 1,5 Q abzudecken.

Die Funktionalitat ist datenbankseitig durch die Filterfunktion im Einsatzbereich zu aktivieren.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop

1.15 Spaix TurbinePumpSizer

Das Berechnungsmodul berticksichtigt die Druckverluste in der Steigleitung sowie die Leistungsverluste der
Lagertrager bei der Auslegung und Dimensionierung von Eintauchpumpen mit Wellenstrang, einschlieBlich
des Antriebes sowie der erforderlichen Komponenten.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop
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Dokumentation: Zusatzmodule Zusatzmodule fiir die Softwareanpassung

2 ZUSATZMODULE FUR DIE SOFTWAREANPASSUNG

2.1 Spaix LayoutCustomization

Diese Dienstleistung ermdglicht die Anpassung der Benutzeroberflache des Spaix PumpSelectors und ggf.
Spaix PipeCalc (sofern lizensiert) an das Layout bestehender Webdokumente.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web

2.2 Spaix TranslationManager

Dieses Modul ermdglicht die Hinterlegung herstellerspezifischer Programmibersetzungen. AuBerdem kdnnen
externe Biiros die Ubersetzungen der Daten- und Textlibersetzungen (ber ein separates Programm
einpflegen. Dazu werden die hinterlegten RTF-Texte inklusive Formatierung in einem entsprechenden Editor

angezeigt.
Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop
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Dokumentation: Zusatzmodule Zusatzmodule fiir die Datenpflege

3 ZUSATZMODULE FUR DIE DATENPFLEGE

3.1 Spaix DataMigrator

Das Datenmigrationstool dient dem automatischen Anlegen von Datenbanken, Tabellen und Indizes beim
Kopieren von Daten zwischen MS SQL- und Access-Datenbanken.

3.2 Spaix ImportFramework Basic

Dieses Zusatzmodul ermdglicht die Dateniibernahme von Pumpengrunddaten, Kennlinien, Motoren und
Werkstoffen aus Drittsystemen (iber eine vorgegebene relationale Datenbankstruktur.

3.3 Spaix ExportFramework Basic

Dieses Zusatzmodul ermdglicht den Datenexport von Pumpengrunddaten, Kennlinien, Motoren und
Werkstoffen in eine vorgegebene relationale Datenbankstruktur.

3.4 Spaix UpdateManager

Uber die integrierte Internetupdate-Funktion kénnen sowohl Programmdateien als auch Daten aktualisiert
werden. Nicht mehr bendtigte Dateien kénnen durch das Update entfernt sowie alte Produkte deaktiviert
werden.

Die Anwendung sucht beim Programmstart automatisch nach bereitstehenden Updates. Zum Aktualisieren,
Hinzufligen oder Léschen von Programmdateien sind in Ubereinstimmung mit den Windows
Sicherheitsrichtlinien administrative Berechtigungen erforderlich.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Desktop

3.5 Spaix DeploymentHelper

Das Modul dient der Erstellung von Installationsmedien fiir Kunden. Dabei kénnen aus einer Master-
datenbank fir einen oder mehrere angegebene Benutzer Datensdtze herausausgezogen werden. Die
freigegebenen Hauptdatensatze werden dabei mit Hilfe der Benutzerberechtigungen ermittelt. Durch die
Sprachauswahl wird die Anzahl der Dokumente sowie die GréBe der Ubersetzungstabellen reduziert.

Im Ergebnis entsteht eine signifikant reduzierte Datenmenge. Alternativ ist eine Datenextraktion in eine SQL
Server Datenbank mdglich.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Desktop

3.6 Spaix CurvePublisher

Mit Hilfe dieses Moduls kdnnen Kennfeldgrafiken zur weiteren Verarbeitung in Druckmaterial (wie zum
Beispiel Kataloge), generiert werden. Die Diagramme werden in einem ausgewahlten. individuellen
Diagrammlayout sowie in vorgegebener GroBe und Grafikauflésung ausgegeben. Die folgenden
Exportformate werden unterstiitzt: EPS, EMF, PNG, BMP, TIF, Al
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4 ZUSATZMODULE FUR PROJEKTE/ANGEBOTE

4.1 Spaix ProjectExporter RTF

Der Spaix ProjectExporter RTF ist eine Schnittstelle zum Export von Ausschreibungstexten und Projektdaten
in ein Textverarbeitungssystem (z. B. Microsoft Word) iber das RTF-Format.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop

4.2 Spaix TextExporter

Mit dem Spaix TextExporter kann das aktuelle Projekt mit Ausschreibungstexten und Preisen in das GAEB-
oder DATANORM-Format exportiert werden.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop

Spaix System Externes Anwendungsprogramm
Export ins GAEB-Format

ngus .
g'SPAIX@ ' GE3

Spaix System Externes Anwendungsprogramm
Export ins DATANORM-Format

menn — ,
g 1SPAIX @ : O3 DATANORM

4.3 Spaix DeliveryTimeCalculator

Dieses Zusatzmodul bietet die Mdglichkeit der Eingabe und Anzeige von Standardlieferzeiten flir Produkte.
Fir jeden Artikel in der Datenbank kann eine Standardlieferzeit vorgegeben werden. Die Verknipfung wird
dabei Uber die Artikelnummer erstellt. Die Standardlieferzeit kann somit fiir jedes Element, welches einen
Preis tragt, hinterlegt werden.

Das Auswahlprogramm wird um die Anzeige dieser Standardlieferzeit im Produktauswahldialog erweitert.
Eine Ausgabe der Standardlieferzeit auf dem Datenblatt ist méglich.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop

4.4 Spaix PricelistHandler

Der Spaix PricelistHandler ist ein Zusatzmodul fiir den Import und Export von Preislisten liber die Web-
Benutzeroberfldche sowie die Erweiterung der damit verbundenen Berechtigungen.

Preislisten werden als Microsoft Excel-Datei importiert und exportiert. Uber den Import sollen autorisierte
Benutzer die Preise fiir bestimmte Preisgruppen aktualisieren kdnnen, wobei keine Artikeldatensatze
angelegt, sondern ausschlieBlich Preise aktualisiert werden.

Funktionsumfang:

B Preisexport und -import im administrativen Bereich der Web-Version
B Erweiterung der Berechtigungen, einschlieBlich Oberflédche im Datenpflegemodul

Erweiterte Berechtigungen fiir Preisexport und -import:

B Der Benutzer darf nur Preise fiir bestimmte Hersteller hinzufiigen.

B Der Benutzer darf nur Preise fiir bestimmte Wahrungen hinzufiigen.

B Der Benutzer darf nur Preise flr bestimmte Preisgruppen hinzufiigen.

B In die Datenbank soll je Preiszeile ein Updatestatus geschrieben werden. Zusatzlich wird hinterlegt,
wann der letzte Import erfolgte und durch welchen Benutzer.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web
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4.5 Spaix Statistics

Uber das Statistik-Modul kénnen umfangreiche Auswertungen zu Projekten, Benutzern und
Auswahlvorgangen in der Web-Version gemacht werden. Die relevanten Informationen fiir einen
vorgegebenen Bezugszeitraum kénnen zur Auswertung in eine Microsoft Excel-Datei exportiert werden.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web
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Zusatzmodule fiir die Softwareintegration

5 ZUSATZMODULE FUR DIE SOFTWAREINTEGRATION

5.1 Spaix ProjectAdapter XLS

Mithilfe dieses Zusatzmoduls lassen sich Projektdaten aus dem Spaix-System in Microsoft Excel-Tabellen
Ubertragen und stehen dann fiir eine automatische Weiterverarbeitung in externen Anwenderprogrammen

zur Verfligung.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop

Spaix System

anes
g'smx@

Export ins MS Excel-Format

Frr]

:::ﬁ

5.2 Spaix ProjectAdapter XML

Dieses Zusatzmodul ermdglicht den Datenaustausch zwischen dem Spaix PumpSelector und
Softwaresystemen von Drittanbietern (z. B. ERP-Systeme). Uber die Projektadapter-Schnittstelle kénnen
Projektdaten und technische Informationen in externe Anwendungsprogramme Ubertragen werden. Die
Schnittstelle ist frei konfigurierbar, womit der Anwender Zugriff auf alle im PumpSelector verwendeten

technischen und kaufmannischen Daten hat.

Verfiigbar fiir folgende Plattform(en): Web, Desktop

Spaix System

F

g 1SPAX &

A

Ubernahme der

Externes Anwendungsprogramm

kaufmannischen Daten

ERP-System (z.B. SAP)

A

Ubergabe der technischen
Daten aus dem aktuellen Projekt

Y
Z

Bei Bedarf Riickfiihrung aktualisierter
Dateien ins Spaix System
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COPYRIGHT

© Copyright VSX — VOGEL SOFTWARE GmbH, 1998-2024. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind
verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte
fur den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Herausgeber:

VSX — VOGEL SOFTWARE GmbH
HofmihlenstraBe 4

01187 Dresden | Germany
support@vsx.net | www.vsx.net

Einschrankung der Gewahrleistung:

Diese Dokumentation wurde mit groBter Sorgfalt erstellt. Flr die Richtigkeit des Inhaltes wird jedoch keine
Garantie tibernommen. Das gilt ebenso fiir alle in Beispielen verwendeten Daten und Namen. Die
enthaltenen Informationen kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden.

Fir Verbesserungsvorschlage, Hinweise und konstruktive Kritiken sind wir IThnen dankbar.

Warenzeichen:

Innerhalb dieser Dokumentation wird auf geschiitzte Warenzeichen Bezug genommen, die innerhalb des
Textes nicht explizit gekennzeichnet sind. Aus dem Fehlen der Kennzeichnung kann also nicht geschlossen
werden, dass der entsprechende Produktname frei von Rechten von VSX — VOGEL SOFTWARE GmbH oder
Dritter ist.

VSX, Vogel Software, Spaix, impeller.net und PipeCalc sind registrierte Warenzeichen oder Warenzeichen der
VSX — VOGEL SOFTWARE GmbH in der Europdischen Union, den USA und weiteren Landern.

Software-Nutzungsbedingungen:

Die in diesem Handbuch beschriebene Software wird IThnen gemaB den Bedingungen eines
Lizenzabkommens zur Verfiigung gestellt und darf nur unter den darin beschriebenen Bedingungen
eingesetzt werden.

Die aktuellen Softwarelizenzbedingungen finden Sie unter:
http://www.vsx.net/docs/software de.pdf
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